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PROBLEMATICA EXISTENTE. ANALISIS.

o’ 1 ACCESOS. FALTA DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

- RECORRIDOS LARGOS INNECESARIOS.

2 ZONAS DE ESTANCIA INCONEXAS.
- DESCONEXION ENTRE ZONAS DE ESTANCIA.

- PENDIENTES PRONUNCIADAS. - /ONA DE ESTANCIA ESCASA. | *.’
- FALTA DE RECORRIDOS ACCESIBLES. - LA PISCINA OLIMPICA ACTUAL INTERRUMPE LAS 5y ’q’
ESCALERAS. /0ONAS VERDES DE ESTANCIA. o B ’g’
- CONTROL DE ACCESQOS A PISCINAS DIFUSO. <
< %
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< s

Z0ONAS DE ESTANCIA INCONEXAS
— \/allad0s- Separaciones
Zonas valladas-OBSTACULOS

vvvv AUSENCIA ZONA DE ESTANCIA RODEANDO
EL VASO DE PISCINA

/onas de estancia ESCASAS E INCONEXAS

Zona de juego infantil
EXPOSICION SOLAR no controlada

I Ubicacion Usos complementarios:
FUERA / DISPERSOS
Vestuarios - Bar- Barbacoa-Merendero

ACCESOS.

== = Recorrido de acceso EXCESIVO:; SUBE > BAJA
= == Recinto Piscinas
= Punto de acceso ELEVADO para BAJAR

FALTA DE ACCESIBILIDAD
e RAMPAS PRONUNCIADAS ACCESO EXTERNAS
wapp  ESCALERAS Y RAMPAS INTERNAS

USOS INTERNOS FUERA DEL RECINTO DE PISCINAS
W Vestuarios

I Bar - Barbacoa

 —

AURRERA!

IDEAS PARA LA REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DE OSABIDEA  Puente la Reina / Gares

El planteamiento de Ia presente propuesta para |a reforma del Polideportivo Osabidea en Puente la Reina/Gares debe entenderse como un “Plan Director” para el conjunto de todo el recinto, de
modo que se puedan ir realizando actuaciones por fases segun las necesidades del momento.

PLANTEAMIENTO GENERAL

Accesos al recinto y circulaciones:

Se plantea un nuevo acceso proximo a la zona de piscinas reduciendo el recorrido actual hasta el punto de entrada al recinto y facilitando la accesibilidad a la zona. Desde el nuevo acceso el
recorrido hasta el edificio de vestuarios sera a su vez accesible. Se mantiene el acceso existente que dard uso principalmente a Ia zona deportiva. En el limite exterior de |a parcela, coincidien-
do con |a acequia existente, se propone cubrir la misma creando una zona peatonal a la sombra.

Zonificacion de usos.

Se mantiene la ubicacion de la zona de bafio completandola con dos edificaciones, una para control de acceso/local de primeros auxilios y otra para grupo de aseos/vestuarios/almacén mate-
rial piscinas. Se plantea el pequerio ntcleo de aseos para facilitar la comodidad de los banistas.

Se traslada la zona de parque infantil hacia una zona mas protegida del sol liberando a su vez espacio verde de estancia junto al vaso de chapoteo. Se plantea la cubricion del vaso de salto,
usado como depdsito, posibilitando la creacion de una nueva zona de juegos.

Se agrupa la superficie destinada a comidas en la actual zona de merendero proxima a la entrada. Frente a ésta se propone la reubicacion del bar de manera que posibilite un acceso directo
desde el exterior sin necesidad de acceder al complejo polideportivo.

En la amplia superficie verde junto al actual vaso de salto queda espacio disponible para una posible ampliacion de zona de bano, en caso de que en algin momento fuese necesaria.

En la actual ubicacion del bar se plantea la ampliacion de los vestuarios eliminando los barracones existentes y consolidando un frente hacia el campo de futbol. El espacio libre donde ante-
riormente se ubicaba Ia pista de tenis se mantiene para ampliacion de |a zona deportiva. De la misma manera la ubicacion del aparcamiento y su acceso también se mantienen.

Nuevo vaso de recreo.

Redimensionado del vaso existente consiguiendo un mayor aprovechamiento de la superficie de lamina de agua, estableciendo diferentes zonas de baio. Acceso mas sencillo mediante esca-
leras con zona de menor profundidad zona de bafo de profundidad media, zona de bafno de mayor profundidad y zona de nado con carriles de 25 metros. Se reducen los gastos derivados del
mantenimiento del vaso a |a vez que se tiene en cuenta la sostenibilidad.

Se consigue tener espacio verde de estancia alrededor de todo el perimetro del vaso, descongestionando la situacion actual.

Vestuarios.
Se propone la reforma integral de los mismos manteniendo Ia envolvente exterior y generando una nueva distribucion interior.

Instalaciones.

Se han estudiado instalaciones que tengan valores de sostenibilidad, eficiencia energética, respetuosas con el medio ambiente y con aprovechamiento de los recursos naturales existentes.
Como alternativa complementaria al suministro de agua de riego se plantea la posibilidad de recoger y reutilizar las aguas provenientes del riego del campo de futbol, de la acequia/canal exis-
tente que recoge el agua de Iluvia en la zona sur mas elevada de la parcela, de las pluviales de la urbanizacion colindante, e incluso de la sobrante del propio vaso de recreo.
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3 MALAS CONEXIONES ENTRE SERVICIOS.

- SEPARACION EXCESIVA ENTRE PISCINAS Y VESTUA-

RIOS/ASEOS. FALTA DE ACCESIBILIDAD.

- FALTA DE ACCESIBILIDAD ENTRE PISCINA INFANTIL Y
PRINCIPAL. DESCONEXION ENTRE ZONA DE COMIDAS

/ MERENDERO Y BAR.

4 PUNTOS INFRAUTILIZADOS.

- VESTUARIOS OBSOLETOS.

- ZONA DE JUEGOS INFANTILES DEMASIADO
FXPUESTA AL SOL

- PISCINA DE SALTOS: ESPACIO OBSTACULO /
DESAPROVECHADO.

- PISCINA OLIMPICA. FALTA DE ZONIFICACION
OPTIMA. FALTA DE ACCESOS FACILES PARA
PERSONAS MAYORES.

MALAS CONEXIONES ENTRE SERVICIOS

SEPARACION EXCESIVA entre Piscinas y Vestuarios
DESCONEXION zona de BAR con acceso y MERENDERO
DESCONEXION entre piscina INFANTIL y PRINCIPAL
FALTA DE ACCESIBILIDAD

SEPARACION USO PISCINA - USO EXTERNO PUBLICO
ACCESO PUBLICO + RODADO

CRUCE CIRCULACION INTERNOS CON EXTERNOS
CONFLICTO USO INTERNOS - EXTERNOS

Puntos conflictivos:
OBLIGATORIEDAD DE PASO POR VASO PISCINA

ZONAS NO OPTIMIZADAS

Piscina Olimpica:
DIFICULTAD DE ACCESO PERSONAS MAYORES

NO APROVECHAMIENTO TODA LAMINA DE AGUA
NO SOSTENIBLE MEDIOAMBIENTALMENTE

PISCINA DE SALTOS INACABADA: OBSTACULO ¥

Zona de juego infantil EXPUESTA AL SOL
NO SE USA
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: : SOLUCIONES PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO
. » I /CCESO DIRECTO A ZONA DE PISCINAS. CONTROL DE ACCESO CLARO
- 1 -RESOLUCION DE ACCESO ACCESIBLE DESDE URBANIZACION
0 . -CREACION DE ACERA EN SOMBRA APROVECHANDO ARBOLADO ACTUAL
0 ‘ SOLUCION ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
0 -ACCESO A INSTALACIONES DE PISCINAS A NIVEL
0 -ASEOS Y VESTUARIOS ACCESIBLES JUNTO A PISCINAS
L .
0 SOLUCMNESPARA ’{ZONAD)»E PISCINAS CONEXION ACCESIBLE ENTRE PISCINAS Y VESTUARIOS GENERALES.
[ ] ,
R B2 e ] ‘ REUBICACION DE SERVICIOS GENERALES.
B ZONAS DE ESTANCIA, PLAYAS, SOLARIUM NUEVO ACCESO Y NUEVOS SERVICIOS " -CREACION DE VIAL CON DOS ACCESOS RODADOS A SERVICIOS.
0 -AMPLIACION DE ZONAS DE ESTANCIA RODEANDO A LA PISCINA PRINCIPAL M -CONCENTRACION Y REORGANIZACION DE SERVICIOS.
0 -CONEXIONES ENTRE ZONAS DE ESTANCIA. ) A.  ACCESO DIRECTO A PISCINAS. CONTROL DE ACCESO. . . -NUEVAS RELACIONES FUNCIONALES:
-LIBERAR ESPACIO ALREDEROR DE LA ZONA DE BANO. B.  PRIMEROS AUXILIOS e w77 7 7 ) ACCESO-BAR-MERENDERO/CAMPO DE FUTBOL
0 -/ONA VERDE RODEANDO TODO EL VASO C. NUEVOS VESTUARIOS Y ASEOS ACCESIBLES JUNTO A ZONA DE BANO 0 )
| - NO OBLIGATORIEDAD DE PASO POR EL VASO PARA CONECTAR ZONAS DE ESTANCIA D. ALMACEN , L] UB|CAC|ON DE BAR D|FERENC|ANDO USO |NTERNO P|SC|NA/CA|V|PO DE FUTBOL/ EXTERNO
| E.  SISTEMA DE DEPURACION PISCINA INFANTIL N
B 7ONADEBANO O
0 ~OPTIMIZACION DE USO DE LA PISCINA PRINCIPAL. ZONIFICACION /ONA DE JUEGOS INFANTILES DEMASIADO EXPUESTA AL SOL. B - -0
- =
O -MEJORAS EN ACCESO AL AGUA. , 0 . e
- PISCINA DE SALTOS: ESPACIO OBSTACULO / DESAPROVECHADO. 0 -
B 1. PISCINA INFANTIL 0
2. ZONA DEPORTIVA DE NADO CONTINUO PISCINA OLIMPICA. FALTA DE ZONIFICACION OPTIMA. FALTA DE ACCESOS FACILES PARA PERSONAS MAYORES.
l 3. ZONA RECREATIVA ) l
4. ESCALINATA DE ACCESO A BANO q JUEGOS SENIOR
* 5. PLATAFORMA DE ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 4 —
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" REFORMA DE VESTUARIOS EXISTENTES ‘% \\\\\\\\\\
I A.  ASEOS DE PUBLICO. MASCULINO/FEMENINO l ACCESO
B.  VESTUARIOS DE GRUPO. MASCULINO/FEMENINO ‘ TRAFICO RODADO
i C. VESTUARIOS DE ARBITROS Y ENTRENADORES 0
0 D.  VESTUARIO ACCESIBLE 0
0 F.  ALMACEN E INSTALACIONES - 0
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.l FASES DE EJECUCION- COSTE ESTIMADO IVA INCL. re $‘
L ]
| CONTROL Y PRIMEROS AUXILIOS: [
- p— :
B Y, - EDIFICIO DE ASEOS ACCESIBLES PISCINA [
0 A Conexion Canal de Navarra- Recogida aguas Riego 28.949,25 E 62.920 E 0
- B Reforma Integral vestuarios: 248.655 E URBANIZACION CONTROL/ ASEQS ]
C Nuevo Vaso de Piscina: 117.757,20 E 21780 E
[ D . o [
0 Instalaciones Piscina: 107.085 E ] ACTUACION ZONA PISCINA SALTOS B
E Acondicionamiento Perimetral Piscina: 20.872,50 E 49.610 E
L U ]
0 F Accesibilidad: 11.797,50 E - ACCESO PEATONAL EXTERIOR [
0 G Nuevo Acceso a Zona Piscinas: 19.057,50 E 30.250 E -
RECOGIDA AGUAS PLUVIALES,CANAL, RIEGO Y
i - CAMPO FUTBOL 22.990 E ;
q
) 4
\ 2 L 4

¢ INSTALACIONES

'0

Abastecimiento de agua de riego: se realizard Ia conexion al canal de Navarra indicada por el Ayuntamiento.

Vaso de recreo: debido al desconocimiento del estado real de funcionamiento de las instalaciones existentes frente a

la actuacion propuesta se contempla la sustitucion completa de todos los elementos, tanto del vaso propiamente dicho
como del sistema de depuracion. Se plantea la construccion del vaso de compensacion necesario aprovechando una parte
del vaso actual.

Se propone la implantacion de un sistema de tratamiento mediante cloracion salina que es un proceso fisico-quimico que
transforma la sal disuelta en el agua en cloro organico mediante proceso de electrolisis.

Caracteristicas y ventajas de la cloracion salina: el cloro organico se reconvierte de nuevo en sal siendo un ciclo cerrado
en el que hay un minimo consumo de la misma, la concentracion salina es muy baja (nueve veces menos que el agua del
mar, inferior a una lagrima y similar a la del cuerpo humano).
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- Dificulta la formacion de microorganismos perjudiciales,

- Elimina los malos olores que provocan los productos quimicos,

- No deja residuos perjudiciales en el agua,

- Supone un ahorro en productos quimicos y por lo tanto un menor
impacto ecolagico.

- No afecta a zonas verdes.

- Actlla como antiséptico natural sobre la piel, elimina posibles
irritaciones dermatologicas, oculares y de las mucosas.

- No dafa la ropa, ni el pelo, ni reseca la piel.

- Pese a que |a inversion inicial s superior a un sistema convencional

la amortizacion media estimada del sistema es de unos dos anos.
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