ASOCICION DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO DE
PUENTE LA REINA GARES
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MEMORIA VALORADA PROYECTO ILUMINACION DEL
MONOLITO EXISTENTE A LA ENTRADA DE PUENTE LA
REINA — GARES EN EL CAMINO DE SANTIAGO, AL LADO DEL
DENOMINADO RESTAURANTE JAKUE

PROPUESTA PRESENTADA POR: ASOCIACION DE AMIGOS
DEL CAMINO DE SANTIAGO DE PUENTE LA REINA/GARES

RECEPTOR Y/O PRESENTACION: MUNICIPIO DE PUENTE LA
REINA/GARES

CONTENIDO:
BREVE MEMORIA

ESTUDIO LUMINICO Y SOLUCION APORTADA

PRESUPUESTO EJECUCION, IVA INCLUIDO




MEMORIA DESCRIPTIVA

EN TODO CASO CON LAS EXIGENCIAS DE LA ORDENAZA MUNICIPAL DE PUENTE LA REINA/GARES, LAS INSTALACIONES
DE ALUMBRADO PUBLICO DEBEN TENER UN FHS=0%, POR LO QUE LA UNICA OPCION ES ILUMINAR DE ARRIBA HACIA
ABAJO. PARA ELLO, PROPONEMOS LA COLOCACION DE UNA COLUMNA DE 8 MTS DE ALTURA Y UN PROYECTOR CON
OPTICA MUY CERRADA, ILUMINANDO AL MONOLITO DE ARRIBA HACIA ABAJO Y SITUADA EN EL BORDE DE LA ISLETA
QUE FIGURA SITUADA EN LOS PLANOS DE DETALLE,

CON ELLO SE CONSIGUE:
CARRIL DIRECCION PAMPLONA: NO EXISTE PROBLEMA ALGUNO

CARRIL DIRECCION PUENTE LA REINA: EL NIVEL DE DESLUMBRAMIENTO ES BAJO Y DENTRO DE UNOS VALORES
TOLERABLES.

VEHICULO PARADO EN STOP DE LA SALIDA DEL RESTAURANTE: (PARECE SER ACCESO EXCLUSIVO). PRESENTA DATOS
DE DESLUMBRAMIENTO QUE ALCANZA (GR=69) Y PODRIA SER ARRIESGADO A LA HORA DE QUE EL CONDUCTOR MIRE
A LA IZDA, PARA VER SI VINEN VEHICULOS EN EL CARRIL DIRECCION PAMPLONA.

ENCUENTRA SITUADA EN EL APARCAMIENTO DEL RESTAURANTE JAKUE, CON SUMINISTRO DEPENDIENTE DEL
ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PUENTE LA REINA Y GESTIONADO POR REL MISMO.

EL CONSUMO DEL PROYECTOR ES DE 14 W Y LA ILUMINACION DEL TIPO LED, COMO SE DETALLA EN LOS CALCULOS Y
CARACTERISTICAS DEL MISMO.

ES LA PROPUESTA, QUE LA ASOCIACION DEL CAMINO DE SANTIAGO DE PUENTE LA REINA / GARES, REALIZA AL
MUNICIPIO DE PUENTE LA REINA/GARES, EN LA CONFIANZA DE QUE LA MISMA SEA DE SU CONSIDERACION.



CARACTERISTICAS PROYECTORES Y CALCULOS LUMINICOS

Fecta D0
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Monalito Peregring

Lista de luminarias

DIALux

Pezral Prata Rendimiento luminica

102B In 17.0W 605 Imdw
Uni.  Fabricante N° de articulo Nombyre del articulo P ® Rendimiento luminico
1 ERCO 34400000 Beamer Prayectar 14LED 14W warm white 170W  1028Im  €0.5 kA




Ficha de producto

ERCO Beamer Proyector 1xLED 14W warm white

N* de articudo 34400000

P 170w
rurius 1028 Im
Rendimienta &0.5 mw
luminico
cer 063K
CRl 92
34400000
ERCC Beamer Froyectar
Graphitm
LED 14W 1270im 3000K bianco cilide
Canmutable
Versicné

Lente Spheralt narraw spat

Currpe, articulazién ¥ base: fundizidn de aluminio ressteree 3 la
corrasidn, tratamiento de superfice No-Rinse. Das c2pa de pintura
en pakve. Superfide cptimizads pama reducy 2 acumulacidn de la
suciedad. Aticulaciin can conducto de aibles interiar, crientable
130¢. Cuatrante: aluminio mdslntq ala corosién, Base grabie
30,

Equipa auxilier, 2 entradas de cable. Cableada continuo pasibie,
Cemade conrdén de 3 polas.

Méduia LED: high pownr LEES sobes couitn impresa de ruden
mesdlcn. Gptica colimadara de palimera dptice,

Snoat atariladn can cristal de proteccidn: fundidén de aluminia
resistente a la corrosidn, das G3nas de pintura en polva. Litre de jur
dsaersa,

Tina de proteccidn [PES: extanca al pakoy protegida contra charras
deagua.

Bispanitin 0aj0 peticién en versién can 000K CR197 o 2700,
3500, 4000K C2] 82,
[atas téenizes

Dlagrama canico




Monalito Peregring

Ficha de producto

ERCO Beamer Proyector 1xLED 14W warm white

Fligo luminaso 10291m
Patencia instalada 17w

Eficierscia lumiraria 61 kmAy

Tolerardia cromatica 1,5 SDCM

Indice de repreduccién cramdtica CRI 62
Mantenimienta ded fliso luminoss (catos del fabricante de los LEDS)
L30/B10 <=500008, 130 <=100000h

Indice de fao los LEDs 0,10 <=S0000n

Clase de eficiencia enerpética EE1 Ar

Luminarias por cada fusible automtico B16 mix. 30
Superficie de referencia para carga debida al vien 0,06m?
Lorgitud 283mm

Archura 205mm

Alura 336mm

Peso 6,90xq

ENEC10, VDE, EAC, CE, IP65, RCM

DIALux
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Terrenc 1
Plano de situacién de luminarias




DIALux

Terreno 1
Plano de situacién de luminarias

oo B |

Fabricante ERCO

N° de artfculo 34400000

Nombre del Beamer Proyector
articulo 1%LED 14W viarm
white

Luminarias individuales

X Y Altura de Luminaria
montaje

26184m  18794m  8000m [1]
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Terreno 1
Objetos de célculo
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Terrena 1

Objetos de cilculo

Carril direccién Puente La Reina
(GR)

Mix, 2:3¢
dedumbramiento

&

mix k]

Nominal 30
Arcaddingulo  233°. 3530

wisual

Ampleud depaso  5°

Angula de i

nclnacin

Alura 1.200m

tndize vl

Méeoda clisubo simpificaco

DIALux
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Terreno 1
Objetos de célculo

Carnil direccitn Pampiona {GR)

Mix, .33
desdumbramiento

&

mikx <10
Naminal -

Areadddngule  &3.7
visual

Ampleud depaso 5°

Angulo de r

ncinacion

Altura 1200m

tndice 53

Mizodo cilcubo simpific st

segin EN12454
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Terreno 1
Objetos de calculo

Pertl dz yzn: Corfiguradan DALy Frodctorminada, Ezandar (drea da trinzite o zire fkee)




PRESUPUESTO

ILUMINACION MONOLITO DEL PEREGRINO, PUENTE LA REINA
Presupuesto

Codigo NatC  Ud Resumen
lluminacidn

Proyector ERCO Beamer LED 14w 1470Im 2700K IRC92 1,00

CanPres
1

Partida

Proyector de exteriores de la marca ERCO, modelo
Beamer. Potencia 14w, Flujo luminico 1470Im.
Temperatura de color 2700K. indice de reproduccién
cromdtica 92, Angulo de apertura del haz de Juz muy
estrecho.

E02 Partida Columna cilindrica acero galvanizado de 8 metros de 1,00
altura

Columna cilindrica fabricada en acero S-235 JR
galvanizada en caliente de 8 metros de altura

EO3 Partida Arqueta de registro de alumbrado pablico de 40x40cm 1,00

Arqueta de registro de alumbrado pablico de 40x40
cmy 65 cm de profundidad, formada por: solera de
hormigén HM-20 y15cmde espesor, desagiie central
y formacidn de pendiente, fabrica de ladrillo perforado
de 1 pie con mortero M5 (1:6) y enfoscado interior,
incluso cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial,
embocadura de canalizaciones y excavacion;
construida segtin Ordenanza Municipal y REBT. Medida
la unidad ejecutada.

EO4 Partida M2 Rotura y reposicién de pavimento 15,00

Rotura y reposicién de pavimento cualquiera que sea
el tipo de este (hormigén pulido, :adoquin, losa, mezcla
) bituminosa bicapa, etc...), hasta dejarlo en idénticas

condiciones a las iniciales. Incluso desmontaje previo

del mobiliario urbano y sefalizacion vertica| existente,
sefializacion, gestion de servicios afectados, pre corté

del pavimento, €xcavacién por medios mecanicos o

manuales, retirada de escombros, traslado a vertedero

controlado y canon de vertido, ejecucién de nuevo

Paquete de firme idéntico a| anterior, limpieza final y

recolocacién de mobiliario urbano y sefializacién

vertical y pintado de sefalizacién horizontal segln
disefio original mediante métodos homologados.

EO5 Partida M3 Exc. zanja en tierra Para canalizacién subterrinea 15,00

Excavacidn en zanjas para tubos de cableado de
alumbrado, mediante pala excavadora pequeda.

EO6 Partida M3 Relleno zanja canalizacién 15,00

Relleno y apisonado de zanja de canalizacién para
cableado mediante arena lavada de rio y tierras
procedentes de |a excavacion.

EO7 Partida Cimentacién columna nueva 1,00

Pres
4.692,90

1.666,40

604,00

214,10

85,00

11,95

8,61

300,00

ImpPres
4.692,90

1.666,40

604,00

214,10

1.275,00

179,25

129,15

300,00



E08

EO9

Partida

Partida

Hormigén en masa HM-20 N/mm2, consistencia
plastica, Tmax.20mm., para ambiente normal,
elaborado en obra para cimentacidn de baculo, incluso
retirada de cimentacidn existente.

ML Cable DN-K 0,6-1kV de 3x6mm?2

Cable conductor de DN-K 0,6/1kV 3x6mm.
Denominacién Técnica: DN-K

Norma constructiva y de ensayos: IEC 60502-1
Conductor: Cu Clase 5 Aislamiento: Goma Cubierta:
Goma Color de

cubierta: NEGRO

Sujeciones formadas por taco, tornillo y grapa.
Temperatura maxima del conductor: 902 ¢

No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2
Aplicacion: Instalaciones fijas interiores y exteriores
para distribucién

de energia.

Totalmente montado Y conexionado.

ML Tubo P/E corrugado 110mm

Tubo corrugado fabricado con polietileno de alta
densidad, de didmetro 110 mm, para canalizacién
eléctrica.

TOTAL
21% LV.A
IMPORTE TOTAL PRESUPUETO

Puente la Reina / Gares 4 de julio 2020

25,00 9,68
25,00 3,32
1 4.692,90

1,00 4.692,90

242,00

83,00

4.692,90

4.692,90
985,509

5678,41



