Ayuntamiento de PUENTE LA REINA
GARESko Udala

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS
PROIEKTUAK AURKEZTEKO ORRIA

DATOS DE LA PERSONA QUE PRESENTA EL PROYECTO:
[ PROIEKTUA AURKEZTEN DUEN PERTSONAREN DATUAK:

DIDB& i 0000 isasssusesiesiesis J.JJA. con D.N.I. /
N.AN: ...

CALLE /KALEA ... ... mo: fzk...

DOMICILIO en /HELBIDEA ...... s (e)n,
TELEFONO / TELEFONOA ...

EMAIL: ...cdbgares@gmail.comi ... sasssimimiosiosssiiaasiss

En nombre propio o en representacion de D./ Dia / bere izenean edo ondoko honen ordezkari
gisa ...CLUB DEPORTIVO BALONCESTO GARES............cccoeeieeeine JJA.

(Tachese lo que no proceda / tatxatu behar ez dena).

DATOS DEL PROYECTO / PROIEKTUAREN DATUAK:

DENOMINACION / IZENA:

GRADAS TELESCOPICAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

BREVE DESCRIPCION / DESKRIBAPEN LABURRA:

Instalacién de gradas telescépicas a pie de pista en el polideportivo municipal

OBJETIVOS / HELBURUAK:

Dar mas comodidad a padres/madres y en general a todos los asistentes a
los eventos deportivos que se realizan en el polideportivo.

Mejora de la accesibilidad para personas con movilidad reducida a la zona de
graderio, ya que se sitian a pie de pista.

Mejora de las instalaciones deportivas.

Posibilitar la realizacion de mas variedad de eventos deportivos.




Ayuntamiento de PUENTE LA REINA
G ARESko Udala

PRESUPUESTO / AURREKONTUA:

16.180 € (se adjunta presupuesto)

OBSERVACIONES / ZEHAZTAPENAK:

Un médulo de tribuna telescépica modelo TP SPORT GATEL manual

De 8,2 metros longitud por 6 alturas , para un aforo de 84 asientos instalados a
500 mm entre ejes

plataformas de altura, de un ancho de 850 mm Contra huellas de una altura de
320 mm

un acceso con escalones intermedios de 1100 mm

Fabricada bajo las prescripciones de Obligado Cumplimiento del
REGLAMENTO UE N°305/2011

DEL PARLAMENTO EUROPEDO, bajo las siguientes normas

norma UNE EN 1090-2 EXC3 y UNE EN 13200-2008. para las gradas
motorizadas, se incluira el

Marcado CE del equipo segtn directiva D.C 2006 / 42 / CEE.

Sistema gestion calidad 1SO 9001

Sistema gestion ambiental ISO 14001

DOCUMENTACION ADJUNTA / ERANTSITAKO DOKUMENTAZIOA:

Se adjunta presupuesto y fichas técnicas

En Puente la Reina / Garesen, ......... 04/05/2022..




TP SPORT

EQUIPACIONES ¥ MONTAJES DEPORTIVOS
Pol. Ind. Moli de les Planes, s/n

08470 SANT CELONI (Barcelona)
Tel. 93 867 37 42 - Fax 93 867 43 62

www.tpsport.net
Para: | AY PUENTA LA REINA OBRA | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
PI. Julidan Mena, s/n, 31100 Puente la
A P3120600F BIREC, Reina, Navarra
ATT. | sr LUIS PINERO TL | 948340007
@ | luispinerof@gmail.com DIA | 16 de diciembre de 2021
Ref.: | Tribuna telescépica manual Ne | 005 16/11/2021

Sefiores Seguidamente les pasamos nuestra mejor oferta de los articulos solicitados Por Uds.

1-1 TRIBUNA TELESCOPICA GATEL

Un médulo de tribuna telescépica modelo TP SPORT GATEL manual

De 8,2 metros longitud por 6 alturas , para un aforo de 84 asientos instalados a 500 mm entre ejes
plataformas de altura, de un ancho de 850 mm Contra huellas de una altura de 320 mm

un acceso con escalones intermedios de 1100 mm

Fabricada bajo las prescripciones de Obligado Cumplimiento del REGLAMENTO UE N2305/2011
DEL PARLAMENTO EUROPED, bajo las siguientes normas

norma UNE EN 1090-2 EXC3 y UNE EN 13200-2008. para las gradas motorizadas, se incluira el
Marcado CE del equipo seglin directiva D.C 2006 / 42 / CEE.

Sistema gestion calidad 1SO 9001

Sistema gestion ambiental 1SO 14001

ESTRUCTURA

Estructura soporte fabricada con perfiles de acero S275 JR segtin norma UNE 13200-2008

DIN 1055 y 18032 soportando una carga vertical de 500 kg/m?, en los pasillos y escaleras se asume
una carga dindmica vertical de 7,5 Kn/m, a nivel del pavimento de cada fila se asume una carga
horizontal de 3,5 kn/m y un esfuerzo horizontal en las dos direcciones igual a 1,2 de la carga vertical
para considerar los movimientos de los espectadores.

toda la estructura metélica portante esta fabricada con perfiles de acero S-275 JR siguiendo la norma
DIN 18800 parte 7.

RUEDAS

Ruedas de traslacion de 125 x 40 mm con cojinetes y bulones de 20 mm de sujecién con la banda de
rodadura anti abrasiva

GUIAS SUPERIORES

Guias superiores con ruedas de 60 mm con cojinetes instaladas cada 1500 mm aprox asegurando la
estabilidad lateral y actistico ya que impide que roce una plataforma con la superior o inferior
BARANDILLAS

Barandillas laterales individuales, anti escalables, telescépicas, desmontables o abatibles, fabricadas
con perfil redondo de 40 x 2 mm con barrotes verticales de 10 mm , de una altura de 1000 mm
PAVIMENTO PLATAFORMAS

Plataformas y escalones acabados en madera contra chapada de 18 mm con acabado antideslizante
ignifugo M 2 con clasificacion al fuego D-s2, d0 s/ tabla 8 UNE EN 13986

Color marrén oscuro

CERRAMIENTO LATERALES

cerramiento laterales sistema manual, mediante lona de PVC instalada mediante velcro



TP SPORT

EGLIPACIONES ¥ MONTAJES DERPORTIVOS

Pol. Ind. Moli de les Planes, s/n
08470 SANT CELONI (Barcelona)

Tel. 93 B67 37 42 - Fax 93 867 43 62
www.tpsport.net

ESCALONES

Escalones de acceso intermedios de 1100 mm con perfil delantero aluminio extrusionado con la parte
delantera antideslizante

SISTEMA SEGURIDAD

Sistema mecdnico de seguridad mediante topes y Gatillos metalicos con cierre automatico por
gravedad que se van cerrando paulatinamente mientras la tribuna se despliega lo que impide el
plegado accidental de la tribuna una vez desplegada y ocupada por los espectadores.

ACABADOS

Elementos metélicos acabados pintados pintura epoxi al horno de 80 micras color a definir
GARANTIA

Garantia de 2 afios contra los defectos de fabricacion o un montaje defectuoso y de 8 afios contra la
corrosién no incluyéndose los desperfectos efectuados por actos vandalicos o un uso inadecuado de
la tribuna

Importe segiin modelos

GATEL110 con asientos TP SPORT S 94 SG s 16.180,00€
GATEL120 con asientos TP SPORT S 90 SG 16.348,00€
GATEL 130 con asientos TP SPORT S 97 SG 16.630,00€
Transporte y montaje incluido
IVA 21% No incluido

VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 dias

Esperamos que esta oferta sea de vuestro interés y quedamos a su disposicion para cualquier
consulta al respecto aprovechando la ocasién para enviarle un cordial saludo.

TP SPORT

TALLERES PALAUTORDERA SA
Poligono industrial Moli de les Planes
C/ Font de bocs s/n

08470 Sant Celoni

TL. 9386737 42—-617 366206

Fax 93 86743 62

e.mail daniel@tpsport.net
www.tpsport.net

www.gradasytribunastelescopicas,com
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GRADERIO TELESCOPICO TP SPORT GATEL 120
CON ASIENTO S 90 SG o COMPACT

Graderio telescopico de acionamiento manual o motorizado

Las tribunas o graderios telescopicos de TP SPORT han sido disefiadas para adaptarse perfectamente a todo tipo de salas
polivalentes, centros civicos, teatros, auditorios, etc. ya que optimizan en el minimo espacio la maxima capacidad de aforo
consiguiendo la maxima utilizacion y aprovechamiento de la sala

El concepto modular de las gradas telescopicas TP SPORT, su adaptabilidad y su minima obstaculizacion permiten la creacion de
espacios especificos en un tiempo reducido, respondiendo asi a las exigencias de los usuarios, guardando siempre las mas altas
cotas de seguridad y la calidad de los procesos de fabricacion de las mismas gradas con la obtencion de la ISO 9001:2008.

Construido segin noma DIN 1055 y 18032 soportando una carga vertical de 500 kg/m?, en los pasillos y escaleras se asume una
carga dinamica veriical de 7,5 Kn/m, a nivel del pavimento de cada fila se asume una carga horizontal de 3,5 kn/m y un esfuerzo
horizontal en las dos direcciones igual a 1,2 de la carga vertical para considerar los movimientos de los espectadores.

Toda la estructura metalica portante esta fabricada con perfiles de acero S-235 JR siguiendo la norma DIN 18800 parte 7.

CARACTERISTICAS TECNICAS COMPONENTES PRINCIPALES

ESTRUCTURA SOPORTE

Estructura metdlica apta para soportar 500 Kg/m? construida con perfiles de acero al carbono laminados
en frio calidad S235JR, siendo las uniones mediante soldadura al arco con hilo continuo y atornilladas
mediante tornillos de acero estampado calidad 5/6 DIN 985.

Perfiles con ausencia de bordes y aristas cortantes segln normativa UNE-EN 10025.

Los pilares van reforzados con doble perfil y unidos por distanciadores, asegurando un modulo de inercia
optimo y una rigidez perfecta de los elementos portantes.

Contravientos traseros e intermedios de perfil suficientemente dimensionado para asegurar la estabilidad
lateral de cada plataforma.

Perfil trasero laminado en frio tipo U cerrada de 60+180+60 de 4 mm de espesor

Perfil delantero de 80x30 de aluminio extrusionado dando un perfecto acabado entre la union de
contraplacado y perfil aluminio

Plataformas independientes con guias acopladas en la parte superior con ruedas que se deslizan por la
plataforma inferior y asi sucesivamente hasta la tltima plataforma a instalar segtn disefio de la grada.
PLATAFORMAS DE PASO

Plataformas fabricadas con perfil especial laminado en frio colocado en la parte interior con taladros
especiales para sujecion de los pilares y soportes inferiores horizontales de guias y ruedas

Perfil delantero especial de aluminio extrusionado de 80 x 30 con ranuras especiales para acoplar madera
contra placada y para instalar los tomnillos de sujecién soportes horizontales quedando todo ello por su
parte interior

Piso de plataformas y escalones acabados estandar en contrachapado tipo WBP de 18 mm de grueso
antideslizante con una densidad de 620 kg/cm® y modulo de elasticidad de 35000kg/cm?, con la cara
superior antideslizante pintada color marrén rojizo, de un gramaje de 340grs/m? con pruebas de abrasion
TABER 1350Rpm, con un tratamiento ignifugo M2, enmarcado en todo su perimetro mediante perfil
metalico en la parte trasera y en la parte delantera embutido interiormente en el perfil de aluminio
extrusionado dando un alto nivel de acabado.

ELEMENTOS TRASLACION

Cada nivel de plataforma se desliza independientemente de las ofras, siendo estos elementos de
traslacion con ruedas especiales de 125mm de didmetro por 40mm anchura, con cojinete de agujas

TALLERES PALAUTORDERA, S.A. %ﬁ ﬁ
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GRADERIO TELESCOPICO

evitando la friccion, facilitando el desplazamiento, banda de rodadura de polipropileno anti abrasivo de 98
shore tipo A, colocando la cantidad necesaria de ruedas para que la transmisién de cargas se uniforme y
no supere los 80Kg. por unidad.

BARANDILLAS

Las barandillas laterales seran individuales y desmontables, de una altura de 1000 mm y de un ancho
segun longitud de plataforma construidas con tubo redondo de 40 mm, con las esquinas curvadas y
reforzadas mediante montantes de varilla redonda de 8 mm no dejando espacios ni huecos libres para el
paso de espectadores, estando todo su perimetro libre de aristas o elementos cortantes con anclajes
atornillados al perfil trasero y por el lateral de la plataforma.

La barandilla desmontable se ubica por encima del graderio sin sobresalir del ancho del graderio y se
tendra que desmontar y montar en cada movimiento del graderio.

SISTEMA SEGURIDAD

Sistema de seguridad mediante topes y gatillos metalicos con cierre automatico por gravedad que se van
cerrando paulatinamente mientras el graderio se despliega lo que impide el plegado accidental de la
grada una vez desplegada y ocupada por los espectadores.

En el modelo de grada motorizada la maniobra de plegado y desplegado se efectia mediante moto-
reductor eléctrico con un mando tipo botonera con los pulsadores de salida y entrada siendo este con una
conexion tipo HARTING con un cable de unos 3 metros de longitud siendo el personal autorizado el tnico
que esta en disposicion de este mando.

PELDANOS

Peldafios de acceso de 1100 mm de ancho como minimo y de altura variable construidos y acabados
similar a las plataformas perimetrado con el perfil de aluminio extrusionado de 80 x 30mm.

ACABADOS

Todos los elementos metalicos se limpiaran adecuadamente antes de su proceso de acabado e iran
protegidos contra la corrosion pintados con pintura en epoxi polvo electroestatico al horno con 90 micras
de proteccion color negro mate.

MECANISMO DE PLEGADO

Mecanizacion de los soportes de las butacas para su plegado y desplegado mediante amortiguadores de
gas, gatillos, muelles, ruedas de nylon con soportes metalicos y guias con topes para ir anclados al perfil
trasero de la grada.

Tornilleria y bulones de acero calidad 8/8

Estos mecanismos pueden ser automaticos o manuales. El mecanismo automatico realiza el plegado y
desplegado de las butacas juntamente al movimiento de la grada.

GARANTIA

Graderio fabricado por piezas en nuestra factoria y ensamblado en obra mediante torillos de acero de
alta calidad 5/6 DIN 985. por personal propioy especializado, lo cual permite disponer de asistencia
técnica personalizada para cada instalacion.

Garantia de 2 afios conira los defectos de fabricacién o montaje.

MANTENIMENTO

El mantenimiento de las gradas telescopicas que TP SPORT suele ofrecer en estos casos es la revision
de motores, cambiar ruedas y elementos en mal estado, repasar cables, revisar tomilleria, asi como el
engrase del conjunto.

TALLERES PALAUTORDERA, S.A. i
Pal. Ind. Moli de les Planes s/n g
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OPCIONES NO INCLUIDAS EN MODELO ESTANDAR

BARANDILLAS

Barandilla telescopica

Las barandillas laterales seran individuales y telescopicas, de una altura de 1000 mm y de un ancho segin
longitud de plataforma construidas con tubo redondo de 40 mm, con las esquinas curvadas y reforzadas
mediante montantes de varilla redonda de 8 mm no dejando espacios ni huecos libres para el paso de
espectadores, estando todo su perimetro libre de aristas o elementos cortantes con anclajes atornillados al
perfil trasero y por el lateral de la plataforma.

La barandilla telescopica se ubica al lateral del graderio sobresaliendo 200mm y se plegara
automaticamente junto el graderio.

PAVIMENTOS

Pavimento vinilico

Pavimento instalado en la parte superior de la plataforma y escalones tipo VINILICO de 2 mm de espesor
de doble capa con propiedades elasticas e isotérmicas y antideslizantes, para trafico intenso. Colocado
sobre soporte de DM de 16mm de grueso.

Con las siguientes caracteristicas técnicas

Reaccion al fuego: ........cccovvcvevecveennn. EN 13501-1: Class Bfl-S1; ASTM E648: Class 1
Seguridad antideslizante; ...................... EN 13893: Class DS; AS/NZS 4586 R9: R9
Resistencia a la pi a la pisada .............. EN 649: Group M

Unido a la madera DM mediante cola 16 L +1 ¢+ 6 in =22

Pavimento de parquet

Pavimento instalado en la parte superior de la plataforma y escalones tipo parquet a definir segin
necesidades del cliente. Colocado sobre soporte de DM de 16mm de grueso.

CERRAMIENTOS LATERALES

Lona lateral PVC

Colocacion de lonas laterales de PVC color negro o gris con contrapeso inferior y enganche superior
mediante velcro.

4-3 Lona lateral tela ignifuga

Colocacion de lonas laterales de tela de Poliéster, color a definir segiin muestrario (pudiendo ser igual que
las butacas), con contrapeso inferior y enganche superior mediante velcra.

FRONTALES

FRONTAL MADERA DM

Cerramiento frontal en madera de densidad media tipo DM anclada al perfil delantero y con un perfil
metalico laminado en frio en forma de L, madera anclada mediante tomillos o remaches de aluminio y con
unos acabados lacados colores a definir por la DF

TALLERES PALAUTORDERA, S.A. tﬁw_ﬁ%

Pol. Ind. Moli de les Planes sfn Ne.

08470 - Sant Celoni (Barcelona) | Net
Tel. 93 867 37 42 - Fax 93 867 43 62
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ASIENTO POLIPROPILENO TP SPORT COMPACT

ASIENTO POLIPROPILENO TP SPORT S 90 SG

TALLERES PALAUTORDERA, S.A. = f‘\
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GRADERIO TELESCOPICO TP SPORT GATEL 130
CON ASIENTO MODELO S97SG

Graderio telescopico de accionamiento manual o motorizado

Las tribunas o graderios telescopicos de TP SPORT han sido disefiadas para adaptarse perfectamente a todo tipo de salas
polivalentes, centros civicos, teatros, auditorios, etc. ya que optimizan en el minimo espacio la maxima capacidad de aforo
consiguiendo la maxima utilizacion y aprovechamiento de la sala

El concepto modular de las gradas telescopicas TP SPORT, su adaptabilidad y su minima obstaculizacion permiten la creacion de
espacios especificos en un tiempo reducido, respondiendo asi a las exigencias de los usuarios, guardando siempre las mas altas
cotas de seguridad y la calidad de los procesos de fabricacion de las mismas gradas con la obtencion de la ISO 9001:2008.

Construido segun norma DIN 1055y 18032 soportando una carga vertical de 500 kg/m?, en los pasillos y escaleras se asume una
carga dinamica vertical de 7,5 Kn/m, a nivel del pavimento de cada fila se asume una carga horizontal de 3,5 kn/m y un esfuerzo
horizontal en las dos direcciones igual a 1,2 de la carga vertical para considerar los movimientos de los espectadores.

Toda la estructura metalica portante esta fabricada con perfiles de acero S-235 JR siguiendo la norma DIN 18800 parte 7.

CARACTERISTICAS TECNICAS COMPONENTES PRINCIPALES

ESTRUCTURA SOPORTE

Estructura metalica apta para soportar 500 Kg/m? construida con perfiles de acero al carbono laminados
en frio calidad S235JR, siendo las uniones mediante soldadura al arco con hilo continuo y atornilladas
mediante tornillos de acero estampado calidad 5/6 DIN 985.

Perfiles con ausencia de bordesy aristas cortantes segln normativa UNE-EN 10025.

Los pilares van reforzados con doble perfil y unidos por distanciadores, asegurando un modulo de inercia
optimo y una rigidez perfecta de los elementos portantes.

Contravientos traseros e intermedios de perfil suficientemente dimensionado para asegurar la estabilidad
lateral de cada plataforma.

Perfil trasero laminado en frio tipo U cerrada de 60+180+60 de 4 mm de espesor

Perfil delantero de 80x30 de aluminio extrusionado dando un perfecto acabado entre la uniéon de
contraplacado y perfil aluminio

Plataformas independientes con guias acopladas en la parte superior con ruedas que se deslizan por la
plataforma inferior y asi sucesivamente hasta la tltima plataforma a instalar segun disefio de la grada.
PLATAFORMAS DE PASO

Plataformas fabricadas con perfil especial laminado en frio colocado en la parte interior con taladros
especiales para sujecion de los pilares y soportes inferiores horizontales de guias y ruedas

Perfil delantero especial de aluminio extrusionado de 80 x 30 con ranuras especiales para acoplar madera
contra placada y para instalar los tornillos de sujecion soportes horizontales quedando todo ello por su
parte interior

Piso de plataformas y escalones acabados estandar en contrachapado tipo WBP de 18 mm de grueso
antideslizante con una densidad de 620 kg/cm® y modulo de elasticidad de 35000kg/cm?®, con la cara
superior antideslizante pintada color marrén rojizo, de un gramaje de 340grs/m? con pruebas de abrasion
TABER 1350Rpm, con un tratamiento ignifugo M2, enmarcado en todo su perimetro mediante perfil
metélico en la parte trasera y en la parte delantera embutido interiormente en el perfil de aluminio
extrusionado dando un alto nivel de acabado.

TALLERES PALAUTORDERA, S.A.
Pol. Ind. Moli de les Planes s/n
08470 - Sant Celoni (Barcelona)
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ELEMENTOS TRASLACION

Cada nivel de plataforma se desliza independientemente de las otras, siendo estos elementos de
traslacion con ruedas especiales de 125mm de diametro por 40mm anchura, con cojinete de agujas
evitando la friccion, facilitando el desplazamiento, banda de rodadura de polipropileno anti abrasivo de 98
shore tipo A, colocando la cantidad necesaria de ruedas para que la transmisién de cargas se uniforme y
no supere los 80Kg. por unidad.

BARANDILLAS

Las barandillas laterales seran individuales y desmontables, de una altura de 1000 mm y de un ancho
segun longitud de plataforma construidas con tubo redondo de 40 mm, con las esquinas curvadas y
reforzadas mediante montantes de varilla redonda de 8 mm no dejando espacios ni huecos libres para el
paso de espectadores, estando todo su perimetro libre de aristas o elementos cortantes con anclajes
atornillados al perfil trasero y por el lateral de la plataforma.

La barandilla desmontable se ubica por encima del graderio sin sobresalir del ancho del graderio y se
tendra que desmontar y montar en cada movimiento del graderio.

SISTEMA SEGURIDAD

Sistema de seguridad mediante topes y gatillos metalicos con cierre automatico por gravedad que se van
cerrando paulatinamente mientras el graderio se despliega lo que impide el plegado accidental de la
grada una vez desplegada y ocupada por los espectadores.

En el modelo de grada motorizada la maniobra de plegado y desplegado se efectiia mediante moto-
reductor eléctrico con un mando tipo botonera con los pulsadores de salida y entrada siendo este con una
conexion tipo HARTING con un cable de unos 3 metros de longitud siendo el personal autorizado el Gnico
que esta en disposicion de este mando.

PELDANOS

Peldanos de acceso de 1100 mm de ancho como minimo y de altura variable construidos y acabados
similar a las plataformas perimetrado con el perfil de aluminio extrusionado de 80 x 30mm.

ACABADOS

Todos los elementos metalicos se limpiaran adecuadamente antes de su procesc de acabado e iran
protegidos contra la corrosion pintados con pintura en epoxi polvo electroestético al horno con 90 micras
de proteccion color negro mate.

MECANISMO DE PLEGADO

Mecanizacion de los soportes de las butacas para su plegado y desplegado mediante amortiguadores de
gas, gatillos, muelles, ruedas de nylon con soportes metdlicos y guias con topes para ir anclados al perfil
trasero de la grada.

Tornilleria y bulones de acero calidad 8/8

Estos mecanismos pueden ser automaticos o manuales. El mecanismo automatico realiza el plegado y
desplegado de las butacas juntamente al movimiento de la grada.

GARANTIA

Graderio fabricado por piezas en nuestra factoria y ensamblado en obra mediante tornillos de acero de
alta calidad 5/6 DIN 985. por personal propioy especializado, lo cual permite disponer de asistencia
técnica personalizada para cada instalacion.

Garantia de 2 arios contra los defectos de fabricacion o montaje.

MANTENIMENTO

El mantenimiento de las gradas telescépicas que TP SPORT suele ofrecer en estos casos es la revision
de motores, cambiar ruedas y elementos en mal estado, repasar cables, revisar tornilleria, asi como el
engrase del conjunto.
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OPCIONES NO INCLUIDAS EN MODELO ESTANDAR

BARANDILLAS

Barandilla telescdpica

Las barandillas laterales seran individuales y telescopicas, de una altura de 1000 mm y de un ancho segun
longitud de plataforma construidas con tubo redondo de 40 mm, con las esquinas curvadas y reforzadas
mediante montantes de varilla redonda de 8 mm no dejando espacios ni huecos libres para el paso de
espectadores, estando todo su perimetro libre de aristas o elementos cortantes con anclajes atornillados al
perfil trasero y por el lateral de la plataforma.

La barandilla telescopica se ubica al lateral del graderio sobresaliendo 200mm y se plegara
automaticamente junto el graderio.

PAVIMENTOS

Pavimento vinilico

Pavimento instalado en la parte superior de la plataforma y escalones tipo VINILICO de 2 mm de espesor
de doble capa con propiedades elasticas e isotérmicas y antideslizantes, para trafico intenso. Colocado
sobre soporte de DM de 16mm de grueso.

Con las siguientes caracteristicas técnicas

Reaccion al fuego: .......ccccoeeveeceeeneee. EN 13501-1: Class Bfl-S1; ASTM E648: Class 1
Seguridad antideslizante: ...................... EN 13893: Class DS; AS/NZS 4586 R9: R9
Resistencia a la pi a la pisada .............. EN 649: Group M

Unido a la madera DM mediante cola 16 L +1 ¢+ 6 in =22

Pavimento de parquet

Pavimento instalado en la parte superior de la plataforma y escalones tipo parquet a definir segin
necesidades del cliente. Colocado sobre soporte de DM de 16mm de grueso.

CERRAMIENTOS LATERALES

Lona lateral PVC

Colocacion de lonas laterales de PVC color negro o gris con contrapeso inferior y enganche superior
mediante velcro.

4-3 Lona lateral tela ignifuga

Colocacion de lonas laterales de tela de Poliéster, color a definir segtin muestrario (pudiendo ser igual que
las butacas), con contrapeso inferior y enganche superior mediante velcro.

FRONTALES

FRONTAL MADERA DM

Cerramiento frontal en madera de densidad media tipo DM anclada al perfil delantero y con un perfil
metalico laminado en frio en forma de L, madera anclada mediante tornillos o remaches de aluminio y con
unos acabados lacados colores a definir por la DF
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